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Bewegungssensor / Motion Detector

Einleitung / Intruduction

Der Bewegungssensor kann automatisch 
Tag und Nacht identifizieren. Das Arbeitslicht 
kann frei gewählt werden, damit die Schaltung 
Nachts und nicht am Tag erfolgt. Die 
Beleuchtungszeit kann nach Kundenwunsch 
eingestellt werden.  

It can identify day and night automatically. 
And the working light can be chosen freely 
and make it work at night and not work 
in the day time. Illuminated time can be 
adjusted according to the customer’s desire. 
movement in that area.

Technische Deteils / Technical details

Spannung / Power:	 220-240V AC/50-60Hz
Leistung / Wattage:	 50 W 
Erfassungsbereich / Detection range: 	 120° / max. 9 m
Zeitdauer / Duration time:	 5 sec. - 8 min
Lux Kontrolle / Lux controll:	 < 10 - 2000 LUX
IP Schutzklasse / IP class:	 IP44

Anschlußdiagramm / Connection-wir diagram
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Test

●● bevor Sie den Strom einschalten Setzen Sie bitte die Zeiteinstellung nach der Installation 
entgegen der Uhrzeigerrichtung auf min.

●● schalten Sie den Strom ein, der Sensor beginnt nach 30 sec. stabil zu arbeiten
●● die Last wird geschaltet sobald der Sensor etwas registriert, mit der eingestellten Zeit wird die 

Last nach 5 sec. abgeschaltet
●● stellen sie den Licht Regler entgegen der Uhrzeigerrichtung auf min., wenn sie den Sensor 

bei Tag testen. Die Last sollte nicht geschaltet werden. Decken Sie den Senor ab (simulierte 
Nacht) und die Last sollte geschaltet werden.

●● Wenn alles normal arbeitet, können Sie die Zeiteinstellung vornehmen, wie lange die Last bei 
Sensorauslösung geschaltet werden soll.

Test

●● After installation, before switching on power turn the time anti-clockwise to min
●● Switch on power, after 30sec the sensor enter stable working state
●● the load should turn on if the sensor sense something, and under the condition that no 

continual sensing signal, the load should turn off within 5sec
●● When the light-control knob anti-clockwise set to the min, if you test the unit in the daytime, 

sense it, the load should not work. Cover the detection window with opaque object (simulate 
night light) and sense it, the load should turn on

●● If all are normal, according to your require you can turn the time knob to set the lighting time 
and turn the light-control knob to select working light.

Lichteinstellung /
Light-controll setting

Zeiteinstellung /
Time setting

Achtung Beachten!
Wenn sie die Einstellungen ändern von min. zu max., kann eine übermäßige Drehung die 
Anschläge beschädigen und zu einer 360° Drehung führen. Geben Sie bitte darauf acht, dass das 
Limit des Einstellungsbereiches 270° ist. 
Die Werkseinstellungen sind: Lichteinstellung = max. und Zeiteinstellung = min.  

Please Note:
When you adjust the buttons from start to end, the excessive turn will damage the stopper and lead 
to the 360°non-stop turn around.The adjust range limit is 270°, please do pay attention to this. 
The factory intercalation:Light-control is max, Time setting is min.


